连云港市第一人民医院重症医学科
中央监护系统基本要求
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市第一人民医院中央监护系统采购。卖方要把中央监护系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。
二、主要技术参数
设备名称：中央监护系统，本次采购数量：1套
（一）、货物名称及数量：
1、中央监护系统： 1 套（可连接30个病人信息）。
2、中央监护高分辨率彩色液晶显示屏2个。
3、病人端高分辨率彩色监护仪：20 台（后期扩增30台）。 
4、（非床边）大屏高分辨率彩色显示器3个。
5、适用范围：成人、儿童。
（二）、监护仪硬件要求：
*机器为各厂家最高端机型。
1、模块化、插件式监护仪，所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。
2、彩色显示屏（≥15寸）, 大屏优选。
3、呼气末二氧化碳监测模块：主流式或旁流式，共4个（或主流2个，旁流2个）。
4、BIS镇静指数模块：2个
5、单有创压模块10（台）个，双有创模块（插件式）10（台）个。
6、标准配置网络接口。
7、带干电池，工作30分钟以上。
8、脑电（EEG）模块2个。
9、支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告。
10、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。（可选）
11、监护仪可以通过有线或无线方式连入同品牌中央监护系统。（可选）
12、血管内氧饱合度模块1个。（可选）
13、肌松（NMT)模块1个。（可选）
14、无风扇及低功耗设计。（可选）
 *15、监护仪为强检计量设备，卖方需提监护仪首次计量强检费用。
（三）、监护仪基本功能要求：
1、监测参数：心电、心率、脉率、脉搏血氧饱和度、血压、呼吸、体温等。
2、带24小时全息波形回顾功能。
3、支持声、光报警，报警音量可调，具有高、中、低三种报警级别。
4、带24h的报警事件浏览功能。
5、主机可选配Wi-Fi功能。（可选）
6、监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落等。（可选）
7、监护仪具有它床观察界面，同时它床观察床位数≥10床。（可选）
8、可选配升级12导ECG。（可选）
 
三、售后服务： 
备件、资料及其他
1.备件
卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.
2.资料
2.1提供操作手册,维护手册等
2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等
3.服务
3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。
3.2保修期≥3年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。
3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能
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