连云港市第一人民医院

体式显微镜技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院体式显微镜采购，卖方负责将体式显微镜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数
	主要参数
	设备类型
	体视显微镜(解剖镜)

	
	底座
	框架安装：安装直径76mm；

调焦：调焦距离120mm；

载物盘：黑白色，ESD防护；

光源：透射光照明附件

	
	镜体 
	放大倍数: 0.67×至4.5×
变焦倍率: 6.7:1

	光学参数
	观察头
	观察筒倾角: 45度

	
	目镜
	双目 

	
	物镜
	辅助物镜: 用螺丝在框架底部固定(M48螺纹×0.75)

	
	调焦
	调焦旋钮: 左/右单轴水平旋钮，结合瞳间距高低放大因素 

	
	照明系统
	上下LED灯照明，独立开关，亮度可调

	
	其他参数
	瞳间距调节：左右连锁，调节范围：52-76mm；
光学部件：无铅

有效工作距离：110mm


三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。

